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Généralités
A propos de ce mode d'emploi

1 Généralités

Veuillez lire et respecter les indications du présent mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité.
Tenez-le toujours a portée de main a proximité de la chaudiére.

Le présent mode d'emploi contient des informations importantes concernant I'utilisation, le branchement

électrique et I'élimination des erreurs. Les paramétres affichés dépendent du type de chaudiére et de la
configuration de l'installation.

En raison du processus de développement continu de nos produits, les figures et le contenu de ce document

peuvent s'éloigner Iégérement de I'état actuel du produit. En cas d'erreurs, priere de nous en informer :
doku@froeling.com.

A DANGER

Lors des interventions sur les composants électriques :

Danger de mort par choc électrique !

Pour toute intervention sur les composants électriques :

O Les interventions doivent étre réalisées uniquement par un personnel spécialisé en
électricité

(O Respecter les normes et les prescriptions en vigueur

> Les interventions sur les composants électriques par des personnes non autorisées
sont interdites

En cas de contact avec des surfaces brilantes :

Risque de brilures graves sur les surfaces brilantes ef au niveau du conauit de fumée !

Pour toute intervention sur la chaudiére :

O Arrétez la chaudiére de fagon contrélée (état de fonctionnement « Arret chaud. ») et
laissez-la refroidir.

O D'une maniere générale, portez des gants de protection pour toute intervention sur la
chaudiére et n'utilisez que les poignées prévues a cet effet

3 Isolez les conduits de fumée et ne les touchez pas pendant le fonctionnement.

En outre, il convient d'observer les consignes relatives a la sécurité, aux normes et aux directives indiquées
dans les instructions de montage et dans le mode d'empiloi.

Page 5 of 117
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Branchement électrique et cablage

Modules principaux et possibilités de raccordement

2 Branchement électrique et cablage

2.1.1 Vue des cartes du module principal
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Vue d'ensemble des paramétres
Diagnostic

5.14.1 Diagnostic — Affichage défaut

. = =P  Affichage défaut

Menu Systeme Diagnostic

Affichage des messages de défaut actuels. Il est également
possible d'afficher ici I'heure d'affichage du message de
défaut, I'heure d'acquittement du message et I'heure de sa
suppression.

5.14.2 Diagnostic — Mémoire défaut

= & = Mémoire défaut

Menu Systéme Diagnostic
La mémoire défaut permet d'enregistrer jusqu'a 50 entrées suppression (Résolu). Si les 50 entrées de message de
de messages de défaut. Un défaut peut comprendre jusqu'a  défaut sont utilisées et qu'une nouvelle entrée de message
3 entrées de message de défaut. Ceci permet d'en déduire de défaut s'y ajoute, I'entrée de message de défaut la plus
le type de message de défaut, son heure d'apparition ancienne est supprimée pour faire de la place a I'entrée
(Apparu), son heure d'acquittement et son heure de actuelle.

5.14.3 Diagnostic — Effacer mémoire défaut

L ‘IQ mPp-  Effacer mémoire défaut

Menu Systéme Diagnostic

Cette fonction permet d'effacer toute la mémoire défaut. A
partir de ce moment, la mémoire défaut comprendra les
entrées de message de défaut qui sont apparues aprés
I'effacement de la mémoire défaut.
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5 Vue d'ensemble des paramétres
Parametres d'affichage

5.15.1 Parametres d'affichage — Généraux

. = N mPp  Généralités

Menu Systeme Parameétres d'affichage
Refour réglage usine Tempo écran de veille (0 désactive ['écran de veille)
= OUI : Application des réglages d'usine par défaut. Tous Si la surface de I'écran de veille n'est pas effleurée
les paramétres seront réinitialisés ! Une fois les pendant la durée réglée, I'écran de veille est activé et
paramétres appliqués, le parameétre passe I'affichage n'est plus éclairé. Pour désactiver I'écran de
automatiquement a « NON » et la chaudiére doit étre a veille, la valeur « 0 » doit étre définie comme
nouveau paramétrée, faute de quoi sont temporisation.

fonctionnement n'est plus garanti.
Adresse du module

Temp. ambiante
P Permet de modifier I'adresse de module en cas de réglage

Affichage de la température ambiante actuelle. erroné.
— Adresse de module 0 : Commande de chaudiére
Adresse de module 1 -7 : tableau de commande tactile
Affichage de l'analyse par le capteur de lumiére de la REMARQUE ! Une fois I'adresse de module modifiée, il
luminosité actuelle de la piéce pour adapter le est nécessaire de redémarrer la commande de chaudiére.
rétroéclairage. (Eteindre et allumer l'interrupteur principal de la

chaudiére.)

Luminosité arriére plan maxi

Plus la piece est lumineuse, plus I'écran tactile est
rétroéclairé. Le rétroéclairage maximal peut étre limité
avec ce parametre.

Luminosité arriére plan mini

Plus la piece est sombre, moins I'écran tactile est
rétroéclairé. Ce paramétre permet de limiter le
rétroéclairage minimal.

Page 105 of 117 Plus de renseignements sur www.froeling-tsd.be



https://www.froeling-tsd.be/fr/?utm_source=froeling-tsd.be/pdf/&utm_medium=referral&utm_campaign=pdfs&utm_term=fr&utm_content=footer-link

Vue d'ensemble des paramétres
Parameétres d'affichage

Parameétres réseau

N
N mp  Généralités =  Réglage réseau
N glag

arameétres d'affichage

Obfenir une adresse IP aufomatiquement

Masque de sous-réseau

= Marche : L'adresse IP du tableau de commande tactile
est automatiquement définie par le réseau

« Arrét : L'adresse IP, le masque de sous-réseau, la Passerelle standard

passerelle par défaut et le serveur DNS peuvent étre
réglés manuellement.

DN.
Adrosse 1P
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Vue d'ensemble des paramétres
Parametres d'affichage

5.15.2 Paramétres d'affichage — Ecran de base

& = N = FEcran de base

Menu Systéme Réglages display

Figure 1 = Voir "Sélection des affichages d'informations" [Page 28]

Figure 2
Figure 3
Figure 4
Figure 5

Figure 6

Sur I'écran de base, jusqu'a six zones d'informations
peuvent étre sélectionnées librement. Le choix dépend de
la configuration de l'installation.

5.15.3 Parameétres d'affichage — Date / heure

N Date / H
* Y * ate / Heure

Menu Systeme Parameétres d'affichage
Affichage et réglage de la date actuelle. Affichage et réglage de I'heure actuelle.

5.15.4 Parameétres d'affichage — Mise a jour logicielle / Service

S Mise & jour logicielle / Servi
I N =P Mise a jour logicielle / Service

Menu Systéme Paramétres d'affichage

Calibrer le Touch Chargement des données

Etalonner I'écran tactile

Redémarrer la commande Rétablir les réglages d'usine de la commande (la
Exécuter une mise a jour commande redémarrera)

Actualiser le logiciel du tableau de commande tactile
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Résolution des problémes
Procédure a suivre en cas de messages de défaut

6 Résolution des problémes

Le terme « Défaut » désigne a la fois une alerte, une erreur ou une alarme. Les trois types de messages se
différencient par le comportement de la chaudiére :

ALERTE En présence d'une alerte, la DEL d'état clignote en orange, la chaudiére continue de fonctionner
de fagon contrélée.

ERREUR En cas d'erreur, la DEL d'état clignote en rouge, la chaudiére s'arréte de fagon contrélée et
reste a I'état de fonctionnement « Défaut » jusqu'a la suppression de l'erreur.

ALARME Une alarme entraine l'arrét d'urgence de la chaudiére. La DEL d'état clignote en rouge, la
chaudiére s'éteint immédiatement, la commande des circuits de chauffage et les pompes
restent activées.

Une fenétre s'ouvre également, indiquant le texte d'erreur correspondant. Appuyer sur le symbole Annuler pour
retourner a I'écran de base. Le clignotement en alternance du symbole de sélection rapide et le triangle de
signalisation indiquent un défaut encore présent. Dans le menu de sélection rapide, le bouton « Affichage
défaut » est désormais visible.

Sonde de température extérieure
défectueuse

MESSAGE 024
Apparu: 07.08.2013, 10:19:53

Si la fenétre comportant le texte d'erreur correspondant s'ouvre, appuyer sur la fleche vers la droite pour
consulter les causes possibles du défaut.
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Résolution des problémes
Procédure a suivre en cas de messages de défaut

Appuyer sur « Suppression » pour afficher les procédures a suivre afin de supprimer la cause du défaut. Si
plusieurs possibilités sont disponibles, elles sont listées I'une apres l'autre.

fi J CAUSE

Verifier le capteur et le cable du capteur

Aprés la suppression du défaut, retourner a I'écran de base en appuyant sur le symbole Annuler.
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FAQ

Etalonner la sonde large bande

7 FAQ

Avant le début de I'étalonnage, il est nécessaire d'identifier le type de sonde utilisé. Pour ce faire, des
autocollants sont apposés sur le cable de raccordement de la sonde et aux deux extrémités du cable de
rallonge (BOSCH = bleu, NTK = jaune).

Sonde large bande BOSCH Sonde large bande NTK

Une fois le type de sonde défini, les paramétres doivent étre réglés dans la commande.

?‘Q: =P Valeur Lambda =  Sonde large bande

Paramétrer

O Régler le type de sonde utilisé

> BOSCH =1, NTK =2
Pour les chaudiéres a chargement manuel :
3 Ouvrir la porte isolante.

> Avant le début de I'étalonnage, la porte isolante doit étre ouverte pendant 3 a 4 minutes pour que la
sonde chauffe et que la chaudiére soit suffisamment aérée.

Pour les chaudiéres a alimentation automatique :

O La chaudiére doit étre éteinte
> Etat de fonctionnement « Arrétée » ou « Préte »

O Régler le paramétre « Chauffage sonde lambda » sur « 1 ».
> Chauffer la sonde large bande pendant au moins 2 minutes

Etalonner les sondes :

REMARQUE ! La sonde large bande doit se trouver a 21 % d'oxygéne (air).
O Naviguer jusqu'au paramétre « Etalonner sonde large bande »
O Régler le paramétre sur « OUI » et presser la touche Entrée
> L'étalonnage automatique de la sonde large bande démarre
Une fois I'étalonnage réussi, le paramétre est réglé automatiquement sur « NON » et la sonde large bande est
préte a fonctionner.
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7 FAQ
Réglages PWM /0 - 10V

= Pompe sans ligne de commande
Réglé quand une pompe conventionnelle ou une vanne directionnelle avec circuit RC est utilisée a la sortie
correspondante. En cas d'utilisation d'une vanne directionnelle, régler la vitesse minimum de la sortie sur 100 % En cas
d'utilisation d'une pompe, celle-ci est commandée par paquets d'impulsions a la sortie 230 V.

= Pompe périphérique / PWM
L'alimentation électrique de 230 V est en permanence a disposition de la pompe haute performance a la sortie. La
pompe est pilotée par modulation de largeur d'impulsion a la sortie PWM correspondante.

= Pompe solaire / PWM
Ici également, la pompe est pilotée par modulation de largeur d'impulsion a la sortie PWM correspondante. Dans ce
cas, la courbe est cependant inversée et ne peut étre utilisée que pour des pompes haute performance solaires
spécifiquement indiquées.

= Pompe périphérique PWM +vanne
Le signal pour la pompe périphérique est émis sur la sortie PWM. Si le signal est supérieur a 2 %, la sortie 230V est
activée. Si le signal est inférieur a 2 % pendant plus de 4 min, la sortie est a nouveau désactivée.

= Pompe sol. PWM +vanne
Le signal est émis sur la sortie PWM pour les pompes haute performance solaires spécifiquement indiquées. Si le
signal est supérieur a 2 %, la sortie 230V est activée. Si le signal est inférieur a 2 % pendant plus de 4 min, la sortie est
a nouveau désactivée.

= Pompe périphérique /0-10V
= Pompe solaire /0-10V
= Pompe périph. 0-10 V +vanne

= Pompe sol. 0-10 V +vanne
Pour les valeurs de paramétre de 0-10 V, les mémes fonctions que pour la PWM s'appliquent. La différence réside dans
le fait qu'un signal 0-10V est utilisé pour la commande de la pompe au lieu de la modulation de largeur d'impulsion.

= Vanne directionnelle
Pour le réglage « Vanne directionnelle », la sortie est commandée soit a 0 %, soit a 100 %. Cette valeur de réglage est
désormais disponible dans le menu « Eau » ou « Chaud. 2 ».
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FAQ

Mise a jour logicielle Lambdatronic 3200

Le déroulement d'une mise a jour logicielle pour les installations avec Lambdatronic 3200 et une interface
d'utilisation tactile dans I'environnement de l'installation est décrit ci-dessous (cette description est également
valable pour les installations avec commande de chaudiére a touches et tableau de commande tactile). Pour la
mise a jour, l'assistant de mise a jour de fichier Flash Froling (module principal) ainsi qu'un support de stockage
USB (interface d'utilisation tactile) sont requis. La procédure d'établissement de la connexion et la mise a jour
du fichier d'amorgage éventuellement nécessaire sont décrites dans la documentation de I'assistant de mise a
jour de fichier Flash.

7

Vue d'ensemble des élapes principales de la mise a jour logicielle

Effectuer la mise a jour de fichier Flash - ne pas fermer | assistant

Lambdatronic
Service A 000 e 4

= Voir "Effectuer la mise a jour de la commande de la chaudiére" [Page 112]

Effectuer la mise a jour logicielle de foutes les interfaces d'utilisation factiles

= Voir "Effectuer la mise a jour logicielle au niveau de l'interface d'utilisation tactile" [Page 114]
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FAQ
I

Mise a jour logicielle Lambdatronic 3200

Fermer |assistant de mise a jour de fichier Flash - redémarrer la commande

Lambdatronic
Service N 0 0 e 4

= Voir "Terminer la mise a jour logicielle" [Page 115]

7.3.1 Effectuer la mise a jour de la commande de la chaudiere

Sélectionner le fichier Flash

Aprés l'établissement de la connexion, la sélection des fichiers de mise a jour est affichée dans la fenétre
principale :

ssivtant e e b - S T [P
..n sivtant de mie & jour de Fckier Flath Frofing - 1020 i =1

FICHER DAMORGAGE |
Vecsion instabée [ isontaziz |
| V S (T T— | r— |
| ELASH : :
| Varsian instalée 58.05.12,04.04.16 | |
Miss & jour de |Ne pas effectuer demissgjour = | Pascours | |

Utitsd, vedier & une simentation dectnque suffisante (e cas échéant
rcrordar e o & el )

= La version Flash actuellement installée sur la commande de la chaudiéere est affichée a c6té du champ
« Version installée : »

= Les fichiers Flash disponibles dans le répertoire par défaut sont affichés a co6té du champ « Mise a jour
de : » dans une liste déroulante

Le fichier Flash se trouve dans le répertoire par défaut :
(3 Sélectionner le fichier Flash souhaité dans la liste déroulante

Le fichier Flash ne se trouve pas dans le répertoire par défaut :
O Dans la zone FLASH, cliquer sur « Parcourir ... »
> La fenétre de sélection du fichier Flash s'affiche
O Aller au dossier dans lequel le fichier est enregistré
O Sélectionner le fichier Flash (*.s19) et cliquer sur « Ouvrir »
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FAQ

Mise a jour logicielle Lambdatronic 3200

Démarrer la mise a jour de fichier Flash

Une fois le fichier Flash souhaité sélectionné, celui-ci est affiché a cété du champ « Mise a jour de : » :

@ s cie § jour din i 1070 — [
L o \
m |
1 Interten 2. Logicel 3. Mise & sevee s Hehier 4. Mise & jour de fichier
Quelle fonction dot Blre exécutée ? | Mise & jour =
EICHER D'AMORGAGE
Version instalée 1.30T, 11.12.12
Mise i i de |Ne pas ettectusr de misedjowr | | Pascoun
ELASH
Varsion instabde | 58.05.12, 04.04.16
Miso & jour do |5005.12, 25 0516 0| rm—
! sl
54 un ordinateur portabie est utliss, vedier 3 une aimentaton dectngue sufisants (B cas chéant,
tt raccorder e bloc  simentation)
i Erat de la connexion : COM4{57600)

3 Cliquer sur le bouton « Suivant »
> Le processus de mise a jour est lancé et I'état actuel est affiché avec une barre de progression

Une fois que la mise a jour de fichier Flash a été transférée avec succés a la commande de la chaudiére, la
fenétre suivante s'affiche :

[ hesotant o wise & pour 8¢ ichier Flashs Froting 1020 ==
A 1

| L — [ —SSSSS——

| L tntartace 2. Logiiel 3. Mise 3 jour 2 chier 4. Mise & pur de fichier

|

Mize & jour da fichier Flash terminés - Terming

Progression totale - Terming

REMARQUE ! A cette étape, ne pas terminer la mise a jour et ne pas couper la connexion avec la commande
de la chaudiére !
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FAQ
I

Mise a jour logicielle Lambdatronic 3200

7.3.2 Effectuer la mise a jour logicielle au niveau de l'interface d'utilisation tactile

REMARQUE ! Si plusieurs interfaces d'utilisation tactiles sont présentes, nous recommandons de préparer
plusieurs clés USB et d'effectuer la mise a jour en paralléle !

O Insérer la clé USB comportant les données nécessaires (linux.bin ; rootfs.img ; update ; froresetdemo.inc ou
frorestart.inc) dans le port USB

> Le message systeme pour le redémarrage s'affiche
O Appuyer sur « OK » pour redémarrer l'interface d'utilisation tactile
> Le processus de mise a jour est automatiquement lancé au redémarrage

IAAREARARAARE]
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Si la mise a jour est terminée, un message s'affiche, indiquant que la clé USB peut étre retirée
O Retirer la clé USB et fermer le couvercle (uniquement pour l'interface d'utilisation de chaudiere)
O Appuyer sur la surface tactile

Apres le redémarrage, I'étalonnage de I'affichage est démarré. Si I'étalonnage est terminé, un redémarrage final
est réalisé. La version logicielle la plus récente est maintenant installée sur l'interface d'utilisation tactile.

O Effectuer la mise a jour des autres interfaces d'utilisation tactiles éventuellement présentes
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FAQ

Mise a jour logicielle Lambdatronic 3200

7.3.3 Terminer la mise a jour logicielle

Si la mise a jour est effectuée sur toutes les interfaces d'utilisation tactiles, I'assistant de mise a jour de fichier
Flash doit étre fermé correctement pour terminer la mise a jour.

Terminer la mise a jour de fichier Flash

["I"nimﬁ e ke b poun B¢ fichien Flash Frafing 10,20 ==
. _|
e [ S

1 rtarfaze 2. Logisiel 3. Mise & jour o fichier 4. Mise & your de fizhier

3 Cliquer sur le bouton « Suivant »
> La fenétre de résumé s'affiche

[ hesotant o wise & pour 8¢ ichier Flashs Froting 1020 B

W -

_ B

it de rese & jour e fichesr Flash seferms st

O Cliquer sur « Terminer » pour fermer |'assistant de mise a jour de fichier Flash et redémarrer la commande

de la chaudiere

> Apres le redémarrage de la commande de la chaudiére, vérifier que toutes les interfaces d'utilisation
tactiles ont démarré correctement

REMARQUE ! Si toutes les interfaces d'utilisation tactiles n'ont pas réussi & se connecter a la commande de la
chaudiére, un redémarrage de l'installation compléte est nécessaire (interrupteur principal ARRET/MARCHE) !
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